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MODELO DE LA REALIDAD

AEI mundo real es simplificado mediante la construccion de un modelo
gue reduce sus componentes, partes e interrelaciones
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Incremento de los niveles
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\Procesamiento
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Implementacion J
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decisiones:
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Seguimiento
del error

Analisis

Fuente: Basado en Ariza, 2009




ADQUISICION

Sistema de Observacion

Plataforma M

MUNDO REAL
Escala 1:1



Plan de Vuelo Fotogrametrico

A Resolucién media (GSD)

A Recubrimiento lateral

A Recubrimiento longitudinal

A Altura de vuelo

A Intervalo entre exposiciones

A Areas maximas de nubes y sombras

A Coordenadas de los centros de
exposicion

A Velocidad media de vuelo
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A Procesamiento de datos GNSS
A Procesamiento de datos IMU
A Correccion geométrica

A Correccién radiométrica

A Evaluacion del vuelo
fotogrametrico

Alexander Paez Lancheros

Procesamiento de Datos
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CONVERSION DE DATOS

B
FOTOGRAMETRICO

MUNDO REAL

Escala 1:1
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Error

Diferencia entre el valor de
una propiedad de un objeto,
medido con un error
desconocido, y el valor real
de esa propiedad, medido
sin error

Fuente: Fisher, P.F., 1999

Formas de Incertidumbre que afectan la IG

Ambigledad

Desacuerdo en las
definiciones de los objetos,
faltan definiciones especificas
0 existen deferencias de
opinion

Definiciones pobres y de
escasa documentacion
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Control de calidad

IBES la determinacion en forma confiable de que el
producto cumple o no con cada uno de los atributos
definidos en las especificaciones técnicas

ADetermina la aceptacion o rechazo del producto
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Especificaciones Técnicas

1] sistema de proyecdones y sistemas de referencio
Los elementos que se generen en este Froyecto deberan adoptar el siguisnte sistema de referencia y
Sitema proyecciones:

» Sistema de Referencia: SIRGAS-ROUSE, [SIREAS, epoca 1095.4)

 Sistemnz de Coordenadas: Geograficas (lativud, longitud), grados sexagesimales

# Datum: SIRGAS-ROUSE

® EP5G: 1053
 Sistemna dz Proyeccion: Universal Transversa de Mercator (UTh|, elipsoide GRSE0, Husa 21y 22,
ZonasHy ).
2) Entregables
Lz entrega de los lates se dividiran en unidades de entraga equivalentes a:
3] Para el drea de cobertura nacional: 100 cartas contiguas corespondientes al Plan Cartografico
Macional 1:25.000
b) Para &l drza de cobertura urbana: se conformardn por una o varias ciudades s=gin el siguiente
criterio :
# Mantzvideo serd una unidad de entrega
# Maldonado — Punta del este — Otras, serd otra unidad de entregs
# El resto se dividira en & unidades dz entrega de aprosimadamente 5D kmz
 Las cudades serén indivisibles, 25 dedir, se incuiran completas en un Unica unidad de entrega
Las umicades de entraga seran aceptadas/rechazadas en no mas de 75 dias cormidos, luego de cada entrega.
3) imagenes crudos
Parametro Especificaciones
Image s crudas {sin procesamiento) obtenidas del Imazenss digitales de 12 bits (o superior]
relevamiento
Resnlucitn Ecpacial Segln propuesta del oferente
Eadiometria archivos con |5 4 bandas Rojo, verde, Azul &

Infrarroje cercanc y la banda pancromdtica, todas
con maxima rasolucidn geométrica, en zrchivas
de 12 bits (o superior).
En Ca50 0 = ~3MarEs COn Sensores

Imagen tedrica
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DETERMINACION DEL ERROR

ALo que no se define no se puede medir. Lo qu.
se mejora se degrada siempreo

Lord Kelvin
Calidad y Medida

Requerimientos para una buena medida

Desde la teoria Desde el usuario

ARobustez | AFacilidad de calculo
Alndepeﬂd_enC'a AFacilidad de uso
Alnvariabilidad  Aracilidad de interpretacion

Las medidas son una forma de hacer objetivas la comparaciones




ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Explicito)

A Sistema de proyecciones y sistema de
referencia

A Entregables

A Imagenes crudas

A Imagenes corregidas

A Ortoimagenes

A Imagenes en color verdadero
A Mosaico deortoimagenes

A Modelo digital de Elevacion (MDT y MDS)
A Camara fotogrameétrica y equipos auxiliares

A Especificaciones para la adquisicion de
imagenes

A Toma de datos GNSS en vuelo

A Procesado de los datos GNSS e IMU
A Procesado de las imagenes digitales
A Entregables en caso de vuelo



ESPECIFICACIONES TECNICAS
(Implicito)

:BProceso fotogramétrico
A\Iormas Aplicables



ISO 19157: Calidad de los datos

afecta a los datos
geograficos

Ambito de la calidad
de datos

definidos por

{ _______________

{5_____

Calidad de datos

se reporta en

Informe independiente
de calidad

se subdivide en

Ambito del resultado

= — — — — -

se expresa mediante

Metadatos 1SO19115

Elemento de la
calidad de datos

se describe por

Medida de la
calidad de datos

Evaluacion de la
calidad de datos

Resultado de la
calidad de datos

Metacalidad

Modelo conceptual

Fuente: AENOR




Procedimiento para evaluacion de la calidad

Seleccionar y Define nivel de
= < conformidad
aplicar el metodo

Determinar los Detém"ﬁc? |§1
resul[ados con Trml a

Fuente: Propia, basado en ISO 19157



